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Leveringen foregar i reglen med en lastbil (40 t),
som vist pa billede. Lastbilen kan udeluk-
kende kore pa asfalterede veje. Det afheenger
desuden lastbilchauffgrens vurdering, hvor teet
han kan kgre til byggepladsen. Det kan veere
nagdvendigt, at omlade elementerne, for at
komme til byggepladsen.

Til losning bruges der mindst 4-5 kraftige hjeel-
per og helst et egnet Igftevogn (gafeltruck, front-
leesser, kran efc.).

| det felgende forklarer vi, hvordan losningen skal laves.

Losning med gaffeltruck hhv. frontlaesser

Saet klemmen til vaeggen. Laft veeggen lidt op.

Hvis veeggen far overveegt,
brug skrueklemmen.
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Laft veegelementet igen. Ker forsigtigt ud.

Afheengigt af kapaciteten af trucken, kan der
losses op til 4-6 vaegge pa en gang.
Erfaringen har vist, at fire veegge er optimalt.

De smadele (plader / laegter / speer) skal delvis
losses per hand.

Losning via hand

2 personer skubber ét vaegelement s& langt ud af Lad veeggen star ved siden og skub pa den

traileren, indtil den far overveegt. samme made de andre vaegge ned. Hver vaeg

2 personer, som star til hgjre og til venstre ved lzegges pa den made af 2 personer ved siden af

siden af vaeggen, tager vaeggen imod og s@rger traileren. Den fortsat transport af vaegelementerne

for, at den glider relativt forsigtigt til jorden. til byggepladsen skal forgar efter trailerlosningen,
da speditionen normalt kun har planlagt lidt tid til
losningen.

Losningen af sma dele kraever ingen seerlig forklaring..




